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Tehnisko datu lapa 
 

 

Zwaluw® Mixed Finisher Spray 

Šuvju hermētiķu gala apstrādes piedeva 
 

 

 
Produkta apraksts 

Zwaluw Mixed Finisher ir gatava, sajaukta universālā piedeva 

hermētiķu šuvju apstrādes instrumentu mitrināšanai. Zwaluw Mixed 

Finisher ir vairāk nekā 99% bioloģiski sabrūkoša viela. 

 

Priekšrocības 

• Gatava lietošanai 
 

 
• Optimāla maisījuma attiecība 

 

 
• 99% bioloģiski sabrūkoša viela 

 

 

Pielietojums 

Zwaluw Mixed Finisher piedeva ir paredzēta hermētiķu šuvju 

apstrādes instrumentu mitrināšanai. Pirms lietošanas intensīvi 

sakratiet. Pēc hermētiķu uzklāšanas šuves un blakus esošās virsmas 

samitriniet ar Zwaluw Mixed Finisher Spray. Pēc tam šuvi iespējams 

apstrādāt ar lāpstiņu, špakteļlāpstiņu ai PVC cauruli. Pēc 

nolīdzināšanas to var izlīdzināt ar pirkstu, kas samitrināts ar Zwaluw 

Mixed Finisher Spray. 

 

Papildus informācija 

 

 
• Caurspīdīga 

 

 

Iepakojums 

• Izsmidzināšanas pudele 500 ml 
 

 

Uzglabāšanas laiks 

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C 

līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši pēc ražošanas datuma. 

 

Veselība un drošība 

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu 

lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den 

Braven mājaslapās. 

 

Garantija 

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā 

tehniskajiem parametriem. 

 
Saistību atruna 

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas 

publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den 

Braven īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, 

uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā 

sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem 

tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (rediģēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai 

kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas 

radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un 

produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven 

neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā 

aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un 

citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo 

testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt 

veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt 

uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. 

Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes 

Tirdzniecības palātā. 

 

Uzklāšanas temperatūra 

Blīvums 

Sasalšanas izturība 

transportēšanas laikā 

 
pH-vērtība 

 no +5°C līdz +40°C 

1,00 g/ml 

līdz -15°C 
 
 

pH = 7,1 

 

Krāsa(-as): 
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